
 

               

 
 
 
 
 
                  Regon: 273427681                                                                                                   NIP: 626-123-12-91 

    Siedziba: 41-922 Radzionków, ul. Huzarów 21;   Zakład produkcyjny: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 3 

TEL/FAX: 32 7878024     *   Internet:   www.elektron.info.pl      *              e-mail: elektronsc@wp.pl 

 

 E 
PRZEDSIĘBIORSTWO  

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

„ELEKTRON“ 

Wysokociśnieniowy filtr rewersyjny typu EWFRK 
 

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji wodno-

olejowej przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych przemyśle. Filtr wykonany 

jest ze stali nierdzewnej w postaci dwóch kielichów przyłączanych do korpusu wkładów 

filtracyjnych. W kielichach znajdują się wkłady filtracyjne szczelinowe wykonane ze stali 

nierdzewnej. Wymiana wkładów filtracyjnych jest możliwa bez demontażu filtra po odkręceniu 

kielichów. 

Konstrukcja filtra umożliwia czyszczenie wkładów filtracyjnych strumieniem wstecznym bez 

przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia. Procesem czyszczenia wkładów 

filtracyjnych sterują cztery zawory typu „cartridge” sterowane za pomocą rączki zaworu 

pilotowego znajdującego się na korpusie wkładów filtracyjnych.  

Filtr może występować w wersji automatycznej sterowanej elektrozaworami.  

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu 

węglowego. 

Filtr może występować w wersji automatycznej sterowanej elektrozaworami.  

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu 

węglowego. 

Filtr nie wymaga dodatkowego przyłącza hydraulicznego do sterowania pracą filtra. 

Konstrukcja umożliwia wymianę zaworów typu „cartridge” bez demontażu jakichkolwiek 

elementów filtra. 
 

 
Charakterystyka techniczna urządzenia: 

 

- najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS - do  420 bar 
  

- grupa płynów – 2 
 

- maksymalny przepływ – 600 ÷ 1200 l/min  
 

- dokładność filtrowania – 25, 50, 100, 200, μm lub 

inna 
 

- rodzaj przyłączy filtra: 

                 wlot – 2 x DN38 SSO  

                 wylot – 2 x DN38 SSO  

                 wylot zanieczyszczeń – 2 x DN20 Steck-O 

lub inne na życzenie odbiorcy 

 

- masa filtra – max 145 kg  

 

 Warunki pracy:  

                              temp. 5 ÷ 80 C,  

                              wilgotność – do 95% 
 

 

    Inne parametry filtra na życzenie zamawiającego 

 


