
 

 

 
Układ sprężania powietrza 

 

Opis techniczny 

Układ służy do lokalnego wytworzenia sprężonego powietrza o odpowiednich 

parametrach, przy użyciu przepływającego medium pośredniego jakim jest woda 

o odpowiednim ciśnieniu. Sprężone powietrze magazynowane jest w zbiorniku o objętości 

4 dm
3
. Zasada działania opiera się na pracy tłoka o dwóch różnych średnicach roboczych, na 

które działa odpowiednio przesterowywane ciśnienie medium roboczego. Takie rozwiązanie 

wymusza posuwisto-zwrotny ruch wykorzystywany do pracy układu sprężającego. Układ 

wyposażony jest zawór redukcyjny wody, umożliwiający pośrednią regulację ciśnienia 

sprężania powietrza. Budowa układu umożliwia sprężanie powietrza atmosferycznego, bądź 

podnoszenie wartości ciśnienia powietrza z magistrali (umożliwiając zmniejszenie zużycia 

wody napędowej). Urządzenie przeznaczone jest do zabudowy w układach sterowniczych 

wymagających do poprawnej pracy sprężonego powietrza o odpowiednim ciśnieniu. 

W urządzeniu zabudowano zespół filtrów zarówno wody napędowej jak i sprężanego 

powietrza. 



 

 

 

 

Budowa 

 

W skład układu sprężania powietrza wchodzą:  

1. sprężarka powietrza napędzana przepływem medium pośredniego, 

2. mocowanie sprężarki, 

3. zbiornik sprężonego powietrza 2 x 2 dm 
3
, 

4. wskaźnik ciśnienia w zbiorniku, 

5. reduktor ciśnienia wody 1-12 bar, 

6. filtr opływowy wody, 

7. zawory otwierające, 

8. pneumatyczne zaworki zwrotne, 

9. filtr opływowy powietrza, 

10. reduktor ciśnienia powietrza z magistrali 1-6 bar, 

11. zaworek spustu skondensowanej wody, 

12. filtr skośny powietrza, 

13. powietrzny zawór bezpieczeństwa 10 bar, 

14. stalowa skrzynia 600x400x220 z wziernikiem. 

 



 

 

 

Parametry techniczne 

 

 


